
Information inför ansökan om minireningsverk 

Bakgrund 
Minireningsverk finns av olika fabrikat och med olika utformning och funktion. All 
reningsfunktion finns i en eller flera tankar. Dessa omfattas av en EU-standard (SS-EN 12566-3 
eller SS-EN 12566-6) som innebär att anläggningen har genomgått ett standardiserat test och får 
därefter en CE-märkning.  
 
Teknik 
Mekanisk rening - I ett minireningsverk finns alltid ett mekaniskt reningssteg för att avskilja slam. 
Det kan vara integrerad i reningsverket eller vara en traditionell slamavskiljare före reningsverket.  

Biologisk rening - I det biologiska reningssteget sker rening med hjälp av mikroorganismer som 
renar avloppsvattnet från bland annat syreförbrukande ämnen och smittoämnen. I detta steg sker 
någon form av luftning/syresättning.  

Kemisk rening - Den vanligaste tekniken för rening av fosfor i ett minireningsverk är genom 
kemisk fällning där en fällningskemikalie tillsätts. Rätt doseringen av fällningskemikalie är viktigt 
och kan ske antigen flödesproportionerligt (doserar endast när anläggningen används) eller 
tidsstyrd (doserar med givna intervall oavsett om anläggningen används eller inte). Tidsstyrd 
dosering kräver generellt mer justeringar, vid ändrade belastning och perioder då fastigheten inte 
används. 

Fosforfilter - Fosfor kan även renas med hjälp av ett fosforfiler som består av ett kalkmaterial där 
fosforn fastläggs. När filtret är mättat på fosfor behöver detta bytas ut vilket kräver att ett 
lyftfordon kan ta sig fram till reningsverket. Hämtning av fosforfiltret ansvarar kommunen för 
medan fastighetsägaren ansvarar för att nytt filter kommer på plats. Kostnaderna för hämtning av 
filtret och nytt filter med installation är höga. Hur ofta filtret behöver bytas beror på belastningen 
på anläggningen och om det är normal eller hög skyddsnivå.  

Anpassning för fritidsboende – Minireningsverk kan få problem med reningen vid längre uppehåll i 
användningen. Om du använder eller i framtiden planerar att använda din fastighet som 
fritidsboende behöver du kolla upp att minireningsverket klarar av detta.   
 

Egenkontroll och service 
Minireningsverk är tekniskt mer eller mindre avancerade anläggningar som kräver egenkontroll 
och skötsel av dig som fastighetsägare samt service av tillverkaren eller person utbildad av 
tillverkaren. Ett serviceavtal behöver därför som regel upprättas mellan fastighetsägaren och 
leverantör/serviceföretag. Serviceintervallet kan variera men är vanligen en gång per år.   

Det är viktigt att du sätter dig in i vad det krävs av dig i form av egenkontroll. Intervallet för din 
egenkontroll av anläggningen kan variera stort, från veckovisa kontroller till enstaka gånger per 
år. För att underlätta för dig som fastighetsägare och minimera risken för driftstörningar har 
många minireningsverk larmfunktioner och vissa även driftövervakning som gör att 
tillverkare/leverantör kan hålla koll på anläggningen på distans. Detta minskar behovet av 
kontroll av dig som fastighetsägare.  

Förutom kostnader för slamtömning finns andra driftskostnader för ett minireningsverk. 
Undersök därför kostnaderna för service, elförbrukning, förslitningsdelar och förbrukningsvaror 
som fällningskemikalier och byte av fosforfilter.  



Ansökningshandlingar 
Nedan listas vilka dokument som behöver finnas vid ansökan om minireningsverk. Olika 
tillverkare kan ha olika benämningarna på dokumenten. Det är du som sökande som ansvar för 
att rätt dokument skickas in, tillverkar/leverantör kan hjälpa dig att ta fram rätt handlingar för 
respektive produkt.  

• Ifylld ansökningsblankett (finns på vår hemsida) 
• Situationsplan (anvisning finn på ansökningsblanketten) 
• Provgrop och resultat från siktanalys eller perkolationstest 
• Beskrivning och ritning av utsläppspunkten (t.ex. efterpoleringsbädd)  
• Processbeskrivning 
• Prestandadeklaration 
• Installations- och driftsättningsanvisningar 
• Drift- och underhållsinstruktion 
• Kopia av serviceavtal som kommer tecknas 
• Anvisning om var prov på utgående avloppsvatten kan tas 
• Slamtömningsinstruktion 

 

Möjlighet till rådgivning 
Du som fastighetsägare eller entreprenör har möjlighet att få information och rådgivning kring 
ansökningsprocessen, förutsättningarna för vatten och avlopp i ditt område och vilka krav som 
kan ställas. Miljöavdelningen är en prövnings- och tillsynsmyndighet och får därför inte förorda 
vilken leverantör eller produkt som ni ska välja för er avloppslösning.  
Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller via förbokat möte i kommunhuset i Järpen eller 
digitalt via Teams. För kontaktvägar och telefontider, se 
https://are.se/miljotrafik/avloppslam/anlaegg-nytt-eget-avlopp  
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